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Liitäntäkaapeli on tarkoitettu
HEDSAM järjestelmän väyläkortin ja
runkokaapelin liittymään.
Se on varustettu kahdella
D9F-liittimellä, kaapeleilla ja
kytkentärasialla.

Tekniset tiedot

� Rakenne: 2kpl D9F-liitintä
1kpl Kytkentäkotelo ruuviliitinri-
malla
2kpl atk-kaapelia Cat-5

� Kotelointi: Tukeva muovinen kytkentäkotelo
IP21

� Kiinnitys: D9F-liittimet suoraan väyläkorttiin
Kytkentäkotelon kiinnitys kahdella
ruuvilla seinään sekä kansi pohja-
osaan.

� Liitännät: Tulo, D9F-liittimet
Lähtö, ruuviliitinrima

� Väri: Kotelo ja liittimet mustat
� Mitat: Kotelolle 55 mm (k) x 85 mm (l) x

28 mm (s)
Kaapelien pituus n. 2 m

TEKNINEN SIVU
MD-16/485-CONNECT liitäntäkaapeli

Hedengren yhtiöt, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedpro.fi, www.hedpro.fi

TS-MD-16/485-CONNECT-FI
26-03-03



1           2
A     B    A    B

IN

OUT

LOCK

D
C

4
8
5

D
C

4
8
5

D
C

+
-
B
A

+
-
B
A

+
-

+
DC
-
B2
A2

H
ed

C
on

ne
ct

Kytkentäkotelo

HedBox/C+A

D9F- liittimet

Atk-kaapelit
Cat-5

Ruuviliitinrima

66 mm
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Asennus

Kytkentä
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